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300W, 350W, 400W, 450W, 500W, 550W, 600W

ECO REV3.1 serisi güç kaynaðý
KULLANIM KILAVUZU

Süper sessiz Aktif PFC güç kaynağı

Teknik Özellikler
• Boyutlar: yükseklik / geniþlik / uzunluk) 140mm x 150mm x 86mm
• Fan tipi, 120mm boyutlarýnda ultra sessiz fan
• Ortalama kullaným ömrü 100.000 saat
• Maksimum enerji tüketimi verimliliði %85
• Giriþ gerilimi kesinti tolerans süresi >16 ms @ %80 Yük  

Nasıl Kurulur ve Çalıştırılır
• Elektrik çarpmasýný önlemek için öncelikle eski güç kaynaðýnýzý þehir elektriðinden ayýrýn.
• Yeni güç kaynaðýnýn güç anahtarýný kapalý "0" konumuna getirin ve ardýndan güç kutusundaki 4 vidayý kullanarak güç kaynaðýný bilgisayarýnýzýn 
kasasýna vidalayýn. 
• Öncelikle anakartýn 24 pinli güç konnektörlerini ve 44 pinli E-ATX CPU gücünü anakarta baðlayýn, eðer istenilen anakartta 4 pinli iþlemci güç 
konnektörü varsa, 4+4 konnektörün baðlantýsýný kesin ve anakarttan birine isim verin. Ýstenilen konnektörleri soket olarak kullanýn.
• Daha sonra depolama ekipmaný ve aksesuarlarýyla ilgili SATA ve Molex konektörlerini HDD SSD ODD'ye veya fanlara baðlayýn.
• Ayrýca varsa disket konnektörünü de baðlayýn. Son olarak,
• Kablolarýn sisteminizin tüm güç çýkýþý konnektörlerine ve ekipmanlarýna sýký ve doðru bir þekilde baðlandýðýndan emin olun.

Kutunun İçindekiler
• Green güç kaynaðý
• Þehir elektriði giriþ kablosu (AC)
• Kasaya montaj için dört özel vida
• Kurulum kýlavuzu sayfasý
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