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Tüm güç bölümlerinde tamamý Japon 105°C elektrolitik kapasitörlerle donatýlmýþtýr
Modern tasarým ve ikincil bölümün çoklu CLC filtreleri nedeniyle çýkýþ dallarýnda 30 mv'den daha az voltaj 
dalgalanmasý ve gürültü
•Ýkincil kýsýmda çok yüksek enerji tüketimi verimliliðine sahip MOSFET'ler (Düþük RDS(açýk) ile
donatýlmýþtýr) 
•Daha þýk ve profesyonel bir montaj için tamamý düz ve siyah kablolar High Power markasý altýnda cova
plug Load Solutions tarafýndan 8Plus Gold sertifikasýna sahiptir. Özel Yeþil GPxxxB-HP EVO modeli
Enerji tüketiminden tasarruf etmek ve termal kayýplarý azaltmak için maksimum %93 enerji tüketimi verimliliði
Aktif güç faktörü düzeltme devresinin (Aktif ve Güç Faktörü) 0,95'ten fazla olmasý
•62 ay garanti ve satýþ sonrasý servis

Bazı başlangıç tavsiyeleri

Sayýn tüketicimiz, kurulumdan önce lütfen aþaðýdaki önerilere dikkat ediniz:
•Satýn alýnan bileþenlerle uyumluluðu nedeniyle güç kaynaðýnýn donaným bileþenleriniz arasýnda son
tercih olmasý önerilir. Güç tüketimi hesaplama yazýlýmýnýn saðladýðý tablolar aracýlýðýyla gücün sisteminize
uygunluðu ve uyumluluðu Green'in web sitesinde sunulduðundan emin olun.
•Sisteminizde kullanýlan donaným türüne göre güç kaynaðýnýn uygun olduðundan emin olun.
Güç kurulumu yapmak isteyen bir kiþinin donanýmýn temellerine tamamen aþina olmasý gerekir.
Söz konusu parça þehrin elektrik gerilimi ile çalýþtýðýndan ayrýca yapýmýnda da kullanýlabilecek nitelikte
parçalar bulunmaktadýr. Enerji depolamalarý yüksektir, lütfen cihazý açmayýn.

Üretilen tüm güç kaynaklarý þehir elektriðinin yüksek voltajýyla çalýþtýðýndan üzerine sývý dökmekten
kaçýnýn. Eðer sisteminizi uzun süre açmayý düþünmüyorsanýz, gücü kapatmak için ‘’0’’ tuþunu kullanmanýz
tavsiye edilir.

Farklý modellerin kablolarýný diðer modellere baðlamaktan kesinlikle kaçýnýn. Pimlerin düzeni, tellerin çapý
ve konektörlerin metal alaþýmý, Green Powers'ýn farklý ailelerinde yalnýzca gömülü kablolardan benzersizdir.
güç kutusunun içine yerleþtirin veya Green satýþ sonrasý servis birimi tarafýndan onaylanan
kablolarý kullanýn. Satýn alýnan ürün hakkýnda ek bilgi almak için aþaðýdaki adresteki GREEN web sitesine gidin.

www.green.net.tr web sitemizi ziyaret edin.
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Önsöz

GREEN ürünlerine olan seçiminiz ve güveniniz için teþekkür eder ve takdir ederken, bu cihazýn nasýl doðru
þekilde kurulacaðýný ve çalýþtýrýlacaðýný öðrenmek ve olasý hasarlarý ve cihazýn garantisinin geçersiz kalmasýný
önlemek için bu kýlavuzu dikkatlice okumanýzý tavsiye ederiz.
GREEN ve bu þirketin ülke çapýndaki tüm satýþ merkezleri ve satýþ sonrasý hizmetleri,
siz deðerli müþterilerimize uygun ve layýk, yüksek kaliteli ürünler ve satýþ sonrasý hizmetler tasarlamak ve
sunmak için ellerinden geleni yapmaktadýr. Herhangi bir durumda satýþ merkezleri veya Green satýþ sonrasý
hizmet ofisiyle iletiþime geçebilirsiniz.

HP EVO serisi güç kaynakları hakkında kısaca

Yüksek verimli DC ile birlikte senkron redresörlerin yaný sýra, ilk bölümdeki modern Yarým Köprü topolojisi
ve rezonans dönüþtürücüler sayesinde önceki nesil HP + serisi güç kaynaklarýnýn güncellenmiþ modelleri
olarak kabul edilen HP EVO serisi anahtarlama güç kaynaklarý -DC dönüþtürücüler, 105°C katý ve elektrolitik
kapasitörler, Japon üçüncü nesil MOSFET'ler, Alman OptiMOS, yeni nesil soðutma soðutucularý ve ARGB
aydýnlatma ile donatýlmýþ DB Fluid Dynamic Bearing ultra sessiz faný sayesinde, ikincil kýsýmda DC dönüþtürücüler
kullanýma hazýrdýr. modern sunucu Mevcut pazardaki en profesyonel ve özellikle oyun sistemleri.
Ayrýca tüm düz kablolarýn boyutlarýnýn küçültülmesi ve iþlevsellik ile birlikte tasarým askeri bir üsluba
dönüþtürülmüþtür. Bu güç kaynaðý serisinin yarý modüler kablolama yönetimi, sistemin daha þýk ve profesyonel
montajýnda   belirleyici bir rol oynamaktadýr. sahip olacaksýn

HP EVO serisi güç kaynaklarının en önemli özellikleri ve yetenekleri

Uyumluluk ve maksimum performans için en yeni Intel 12V2.52 standardýna göre tasarlanmýþtýr.
Pazarýn en yeni donaným  platformlarýnda, çoðu anakartta kurulu aydýnlatma sistemleriyle (ARGB (Pin))
senkronize olma özelliðine sahiptir.  Ayrýca, ARGB aydýnlatmayla donatýlmýþ ultra sessiz DB Akýþkan Dinami
Rulman tipi fan ile saðlýk saðlamak için  OVP/UVP/OCP/OPP/SCP/OTP/NLO/SIP güvenlik korumalarýný destekler.
Profesyonel donaným için, birincil bölümde  Yarým Köprü topolojisine ve dönüþtürücülerle birlikte senkron
redresörlere dayalý modern bir tasarýma sahiptir. Ýkincil  bölümde çok verimli DC-DC teknolojisi ile donatýlmýþtýr. 
Ayrýca, akýllý dijital fan denetleyicisi ile donatýlmýþtýr. 3,3V, 5V+ ve 12V+ çýkýþ dallarýnda voltaj regülasyonu 2'den az.
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Kurulum yöntemi
Olasý elektrik çarpmasýný önlemek için öncelikle eski PSU'nuzu çýkarýn
HP EVO serisi yarý modüler PSU'lar olduðundan, herhangi bir iþlem yapmadan önce lütfen gerekli
kabloyu seçip PSU'ya baðlayýn, ardýndan diðer tüm bileþenleri birleþtirin.
Yeni PSU'nuzun arka taraftaki basmalý anahtarýný "O" konumuna getirin ve 4x vidayla takýn.
Öncelikle, bilgisayarýn iþlemcisi (CPU) için olan 24 pinli anakart (MB) güç konektörünü takýn 
(Eðer anakartýnýzýn sadece 4 pin'e ihtiyacý varsa, CPU için olan bu konektörü sadece 4 pinini kullanýn 
ve anakartýnýza baðlayýn.).
VGA kartýnýzýn/kartlarýnýzýn 6 pin veya 8 pin ihtiyacý olmasý durumunda PSU’dan VGA kartýnýza takýn.
Bu adýmlardan sonra HDD, SSD, ODD'nizin ihtiyaç duyduðu Molex ve SATA kablolarýný takýn.
Son olarak bu kablolarý yerlerine sýkýca taktýðýnýzdan emin olun.

ARGB aydınlatma fonksiyonu

HP EVO serisi güç kaynaklarý, RGB adreslenebilir B aydýnlatmalarý ile senkronize olabilme özelliðine sahiptir.
Anakartlar, 5 adet  konnektör ile donatýlmýþtýr. Ayrýca, bu seri güç kaynaklarýnda yerleþik bir ARGB kontrolcüs
bulunmaktadýr, bu sayede  aydýnlatma sistemlerine baðlanmadan da aydýnlatma yapýlandýrýlabilir. 
RGB düðmesine 3 saniye boyunca basýlý tutmak,  aydýnlatma fonksiyonunu etkinleþtirir veya devre dýþý býrakýr.
Her basýþýnda, aydýnlatma efekti 16 farklý modda deðiþir. Dahili  güç kontrol cihazýnýn aydýnlatma gücü için ayrý bir
 aydýnlatma sistemi baðlandýðýnda, otomatik olarak devre dýþý býrakýlýr.

RGB aydınlatma anahtarı 3 pinli ARGB konnektörü
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NOT: PSU korumanýzdan birinin devreye girmesi durumunda Güç ünitesi otomatik olarak 
kapanacaktýr. Korumayý serbest býrakmak için öncelikle sorunun nedenini anlamaya çalýþýn ve 
ardýndan arka taraftaki basmalý anahtarý kapalý moda getirin veya giriþ kablosunu çýkarýn ve tekrar 
Açýk moduna getirin veya giriþ kablosunu takýn.

Cihazın koruma modları:

Yüksek/Düþük Voltaj Korumasý (OVP/UVP)

Güç kaynaðý (PSU) üzerindeki elektrik gerilimini kontrol etmek ve korumak amacýyla kullanýlan önlemlerdir. 
UVP, tek hatlarda belirli bir tolerans deðerinin altýna düþtüðünde PSU'yu otomatik olarak kapatýrken, OVP 
ise tek hatlarda gerilimlerin belirli bir tolerans deðerinin üzerine çýkmasý durumunda PSU'yu otomatik olarak 
kapatýr. Bu özellikler, güç kaynaðýnýn ve baðlý bileþenlerin güvenliðini saðlamak için tasarlanmýþtýr.

Kýsadevre Korumasý (SCP)
Kýsa devre durumunda bu özellik cihazýn çekirdek bileþenlerinin zarar görmesini önler.

Aþýrý Yüklenme Korumasý (OPP)
Sistem çok büyükse ve PSU'nun gerçekleþtirebileceðinden daha fazla güce ihtiyaç duyuyorsa, bu
koruma fonksiyonu etkinleþtirilir.

Aþýrý Akým Korumasý (OCP)
Tek hattaki yük belirtilenden daha yüksekse PSU otomatik olarak kapanýr.

Aþýrý Isýnma Korumasý (OTP)
Sýcaklýk çok yüksekse PSU otomatik olarak kapanýr.

Yük Yok Ýþlemi (NLO)
Yüksüz çalýþma, güç kaynaðýnýn açýlmasýný ve çalýþmasýný saðlayan gerekli bir korumadýr; çýkýþlarýnda
herhangi bir  yük olmasa bile, bu mod sayesinde güç kaynaðý devrede kalabilir ve enerji saðlama
kapasitesini sürdürebilir.

www.green.net.tr
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Bazı kullanışlı ipuçları
Sayýn Müþterimiz,
PSU'nuzu kullanmadan veya kurmadan önce lütfen þu noktalara dikkat edin:
•Lütfen son bileþen olarak PSU'nuzu seçin. Bu durumda gerçek ihtiyacýnýzý karþýlayacaðýndan
emin olabilirsiniz.
•Tüketim tablolarýmýzý kontrol ederek veya web sitemizdeki GREEN PSU'nun hesaplayýcýsýný
kullanarak toplam güç tüketiminizden emin olun.
•PSU'nun ATX sürümünün ve donanýmýnýzýn uyumluluðundan emin olun
•Bu ünite deneyimli teknisyenler tarafýndan kurulmalýdýr.
•Uyarý: Bu cihaz yüksek voltajla ve insan vücuduna zararlý olan büyük kapasitörlerle çalýþmaktadýr.
Bu ünitenin GREEN uzmanlarý dýþýnda herhangi biri tarafýndan açýlmasý yasaktýr.
•Tüm üniteler yüksek gerilimle çalýþmaktadýr. Ýçine sývý girmesini engellemeye çalýþýn.
•Sisteminizi uzun süre Açýk tutmayý planlamýyorsanýz, PSU'nun ömrünü uzatmak için arka taraftaki
basmalý anahtarý Kapalý moduna getirin.
•Bu üniteye baþka bir PSU kablosu KULLANMAYIN. GREEN HP EVO serisi, kendi pin sýralamasý,
kablo uzunluðu ve... ile kendi benzersiz kablosuna sahiptir. Bu kablolar birbiriyle deðiþtirilemez ve
bunu baþka PSU için kullanmak veya bu PSU için baþka bir kablo kullanmak donanýmýn zarar
görmesine neden olur.
•Daha fazla bilgi için lütfen GREEN resmi web sitesini (www.green.net.tr) ziyaret edin.

Garanti Koşulları
Öncelikle GREEN markasýný tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz, bu þartlarý dikkatli bir þekilde belirtmenizi ve
okumanýzý tavsiye ederiz. Lütfen garantinizi geçersiz kýlabilecek hususlarý okuyunuz.
GREEN Planet A.Þ. ve yurt genelindeki tüm þubelerimiz sizlere en iyi hizmeti verebilmek için elimizden
geleni yapmaktadýr. Lütfen enfekte olan birimleri ana þirketimize veya þubelerimize yönlendirin ve
bizimle iletiþime geçin.
Ýletiþim e-posta: info@green.net.tr
Güç kaynaðý garanti þartlarý
Telefon: 0216 473 36 01 
•Güç kaynaklarýnýn garanti süresi, cihazýn seri numarasýnýn (güç ve ürün kutusu üzerinde bulunmaktadýr)
barkod etiketinde belirtilir ve satýþ sonrasý hizmetler için Green için kabul edilen tarih yalnýzca ayný tarihtir.
•Barkod, seri numarasý veya garanti mührü üzerindeki herhangi bir çizik, güç kaynaðý garantisini geçersiz
kýlacaktýr.
•Anahtarlamalý güç kaynaklarýnýn sýcaklýk aralýðý gibi çevresel koþullarý nem ve havalandýrma, teknik özellikler
etiketinde ve kýlavuzda yer almaktadýr. 
Belirtilen koþullarýn ötesindeki güç performansý garantiyi geçersiz kýlacaktýr

7



•Konnektörlerin erimesi, bükülmesi, yanýk ve kopukluklar, metal kutunun yetkisiz taþýma ve kullaným nedeniyle
deformasyonu ve matlaþmasý gibi fiziksel hasarlar garantiyi geçersiz kýlacaktýr.

• Anahtarlamalý güç kaynaðý garantisi yalnýzca güç iþlemlerinden kaynaklanan teknik kusurlarý, güç kapýsýnýn izinsiz
açýlmasýndan kaynaklanan teknik kusurlarý, dahili devrelerin manipülasyonunu, sarf malzemesi donanýmýna
giden güç çýkýþýnýn uygunsuzluðunu ve açýk kurulumu kapsar. ve Standart dýþý koþullar ve..., garanti hizmetini
kapsamaz
.
• Fiziksel þok, doðal afetler, yangýn, þehir içi elektrik dalgalanmalarý, fiziksel hasarlar ve sývý giriþinden kaynaklanan
hasarlar garanti hizmetlerini kapsamaz.

•Her türlü fiziksel hasar, alýþýlmamýþ yazýlým ve donanýmlarýn verimsiz çalýþmasýndan kaynaklanan hasarlar ve
bilgisayarsýz endüstriyel uygulamalar (LED panolar) ve madencilik gibi teknik spesifikasyonlarýn dýþýnda güç
kullanýmýndan kaynaklanan hasarlar, garanti hizmetlerini kapsamaz.

• Green uzmanýn beyanýna göre, sistemde genel bir hasar olmasý durumunda, garanti yalnýzca güç kaynaðý
hizmetlerini içerecek olup, diðer donaným ve kullanýcý verileri garanti hizmetlerini kapsamamaktadýr.

• Tam ve yarý modüler güç kaynaðýnda her modelin kendine özgü kablolarý olmasý, kablolarýn Green uzmanlarý
tarafýndan sertifikasýz örneklerle deðiþtirilmesi veya kablo serileri ile farklý Green Power modellerinin birbiri üzerinde
kullanýlmasý, garanti hizmetlerini kapsamaz.

•  Cihazýn özelliklerinde deðiþiklik yapýlmasý ve yetkisiz kiþilerce açýlmasý garantiyi geçersiz kýlacaktýr.

• Bilgisayar parçalarýnýn çok geliþmiþ olmasý nedeniyle orijinal modelin bulunmamasý durumunda günün fiyat farký
dikkate alýnarak alternatif modeller sunulacaktýr.
 
• Arýzalý elektriðin deðiþim (garanti koþullarýna baðlý olarak), onarým veya tam teknik test için satýþ acentelerine 
veya garanti servis ofisine götürülmesi alýcýnýn sorumluluðundadýr.

Sorun giderme kılavuzu
Bilgisayarınızı başlattıktan sonra herhangi bir tepkiden bahsetmediyseniz
lütfen şu öğeleri kontrol edin:

www.green.net.tr
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Kablo Başına Konnektör

Toplam konnektör

Kablo Başına Konnektör

Toplam konnektör

Kablo Başına Konnektör

Toplam konnektör

Kablo Başına Konnektör

Toplam konnektör

Kablo Başına Konnektör

Toplam konnektör

3 pin ARGB konnektörü

Uzunluk Açıklama Adet

Kabloların listesi
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Paket İçeriği

• GREEN HP EVO Serisi Güç Kaynaðý Birimi
• AC güç kablosu
• PSU'yu Takmak için 4x Vida

• Kablo baðlarý
• Modüler Kablolar
• Kullaným kýlavuzu

Tanımlama

Boyutlar : 150mm (Derinlik) x 86mm ( Yükseklik) x 140mm (Geniþlik)
Fan Tip : 120mm Silent FDB RGB Fan
MTBF : 100,000 saat
Maksimum Verimlilik: %93
Bekleme Süresi: > 16ms @ %100 Yükte

www.green.net.tr
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Kablo Başına Konnektör

Toplam konnektör

Kablo Başına Konnektör

Toplam konnektör

Kablo Başına Konnektör

Toplam konnektör

Kablo Başına Konnektör

Toplam konnektör

Kablo Başına Konnektör

Toplam konnektör

3 pin ARGB konnektörü

Erkek + Dişi

Uzunluk Açıklama Adet

Kabloların listesi
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Paket İçeriği

• GREEN HP EVO Serisi Güç Kaynaðý Birimi
• AC güç kablosu
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• Kablo baðlarý
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• Kullaným kýlavuzu
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MTBF : 100,000 saat
Maksimum Verimlilik: %93
Bekleme Süresi: > 16ms @ %100 Yükte
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20 + 4 Pin 
Anakart Konnektörü

8 Pin PCI-E / VGA 
      Konnektörü

6 Pin PCI-E / VGA 
      Konnektörü

15 Pin SATA 
Konnektörü

4 Pin MOLEX / IDE
Konnektörü

4 Pin FDD
Konnektörü

4 Pin ATX / CPU
Konnektörü

8 Pin E-ATX / CPU
 Konnektörü

ATX ve Çevresel Konnektörler

www.green.net.tr
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